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Nunls PREFABRIK vm INs SAN. ve TiC. LTD. $Ti.

.. TEKUF MEKTUBU - sbzmsME

. SATICI SORUMLULUGUNDAKI ISLER

* EKTE BEURTII.EN AFAD TEKNIK SARTNAMESINE VE PROJESINE UYGUN IMALAT YAPILIR
* AFAD KAMPINA NAKLIYE VE INDIRME

ALICI SORUMLULUGUNDAKI ISLER

* ALTYAPI, HAFRIYAT, TEMEL BETON, BINA ILE ZEMIN ARASINDAKI YALITIM VE CEVRE DUZENLEMESI ISLERI
* BINA DISINDA KALAN HER TORLO DIS BAGLANTILARIN YAPILMAS! (ELEKTRIK, TELEFON, DOGALGAZ, TEMIZ SU, PIS SU Vs.)
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AFAD

T.C.
ICISLERI BAKANLIGI )
AFET VE ACIL DURUM YONETIMI BASKANLIG!

KIRSAL TiP YASAM KONTEYNERI TEKNiK SARTNAMESI




1. ISIN KONUSU, KAPSAMI

L1

Bu Teknik Sartname, Afet ve Acil Durum Y®&netimi Baskanliginca Muhtelif Illerde
kullanilmak {izere satin alinacak olan toplam ..... adet monoblok (kaynakh veya vidali
montaj kabul edilecektir), 3,00x7,00x2,60m (£50 mm) ebatlarinda, 1slak hacimli taginabilir
Ozellikte yasam konteynerinin imalat ve donanim ile teknik ozelliklerini, muayene ydntemlerini,
nakliyesini ve diger konular kapsar.

2. TANIMLAR

Bu teknik sartnamede kullanilan tanimlar agagida agiklanmugtir.

Idare : Afet ve Acil Durum Yonetimi Bagkanligs

Yiklenici : Ihaleyi alan, isi yapan firma

Istekli : Buteknik sartnameye gére is yapmak i¢in teklif veren firma

Konteyner : 3,00x7,00x2,60m (+50 mm) ebatlarinda taginabilir 5zellikte monoblok (kaynakli veya

vidali montaj) yasam {initesi

3. GENEL OZELLIKLER

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

Konteynerlerde kullanilan tiim malzemeler TSE veya CE belgeli olacaktir.

Isilik boya ve malzeme hatalarina kars1 (su sizdirmasi, gati akmasi, vb.) en az 1 yil yitklenici
garantisi verilecektir. Belirtilen siireler igerisinde olusan yiiklenici kaynakli hatalardan meydana
gelen zarar yitklenici tarafindan yerinde onarilacaktir. Kullanici hatasindan kaynaklanan hasarlar
garanti kapsami digindadir.

Konteyner karayolu ile taginabilir olacaktir.

Konteynerlerin kése baglantilari ve tagiyici sistemi uygun mukavemette ve tasarimda olacaktir.
Statik hesap raporu ve uygulama projeleri idareye teslim edilecektir.

Konteyner duvar panelleri demonte tip olacaktir. Panellerin baglanti malzemeleri 1s1 koprilsii
olugturmayacak sekilde segilecek ve monte edilecektir. Paneller arasinda herhangi bir bosluk ya
da sizdirma olmayacaktir.

Konteyner dért noktadan mapalar ya da kulaklar yardimiyla halat/kilit tertibati gegirilerek
yikleme/indirme yapilabilir olacaktir. Mapalar késelerde olmalidir, olmadig; takdirde konteynerin
kaldirilmas: esnasinda uzun kenarin egilmemesi igin karsilikli iki mapa arasina uygun
mukavemette profil eklenecektir.

imalat agamasinda yapilacak her tiir kaynak fenni kaidelere uygun ve boydan boya kesintisiz
yapilacaktir. Vida ve civata baglantilari fenni kaidelere uygun yapilacak olup gerekli tim ara
baglant: elemanlar: kullanilacaktir. Segilecek vida ve civatalar gerekli mukavemet degerlerine haiz
ve galvanizli olacaktir. Tasiyici sistemde kullanilan civatalar en az grade 8.8 standardini
karsilamalidir.

Tiim kap1 ve pencere kasalarinin duvarla birlestigi alan uygun yalitim malzemesi ile yalitilarak 1s1
ve hava gecisi 6nlenecektir.

Konteyner duvarlarini olusturan panellerin dis yiizeyinde kullanilan kdsebentler gibi su sizdirma
ihtimali olan bélgelerin tiimiinde ms polimer esasl mastik kullamlacaktir. Su sizdirma ihtimali
olan bdlgelerde silikon kabul edilmeyecektir.




3. TEKNIK OZELLiKLER

KARYUKU

Minimum 100 kg/m?

RUZGARYUKU

Minimum 102 km/saat (50 kg/m?)

ASE YUK KAPASITESI

Minimum 200 kg/m*

YAPININ EBADI

En: 3000 mm +50, Boy: 7000 mm +50, Dis Y tikseklik: 2600 mm £50

GENEL

TASIYICI KARKAS

Konteyner uzun kenar tasiyict profilleri ve kisa kenar tastyici
profillerinin Gretiminde kullanilacak tiim gelik malzemeler St-37
kalitesinde ve uzun kdse profiller en az 3 mm, digerleri 2 mm et
kalinlifinda zel sekillendirilmis sacdan imal edilecektir.

KOSE TASIYICI

K&se direklerin tiretiminde kullamilacak tim celik malzemeler St-37
kalitesinde ve en az 2 mm et kalinhiginda 6zel sekillendirilmis sacdan
imal edilecektir.

BIRLESiM ELEMANLARI

Birlesim ve kapatma elemanlari boyali galvaniz malzemeden imal
edilecektir.

TASIMA SISTEMIi

Konteyner iizerinde bulunan 4 adet kaldirma mapalan ya da kaldirma
kulaklari ile tasinacaktir,

TABAN

TASIYICI KARKAS

Taban kenar profil gelik malzemeleri St-37 kalitesinde ve en az 2 mm et
kalinhiginda 8zel sekillendirilmis sacdan imal edilecektir.

BAGLANTI PROFIiLLERI

Baglanti kroslar1 St-37 ve en az 1.5 mm et kalinhginda projeye uygun
ebatlarda olacaktir.

IZOLASYON ve
KAPLAMA

Ist ve ses izalasyonu 40 kg/m3 yogunluklu 80 mm tas yiinii silte ya da
esdeger 1s1l iletkenlige sahip minaral yiin silte ile saglanacaktir.
izolasyonu korumak igin baglanti profillerinin altina 0,35 mm
kalinhiginda galvaniz sac kaplama yapilacaktir. Sag¢ kaplamanin zemine
temasi olmayacaktir. D6seme kaplamasi olarak 18 mm gimentolu yonga
levha, 18mm fibercement kaplama veya 10+10mm iki kat
fibercement kaplama veya 16mm Plywood veya 18mm yesil
suntalam kullanilabilecektir.

YUZEY KAPLAMA

Son kat ylizey kaplamasi olarak miimkiin mertebe ahsap desenli 2 mm
PVC vinil kaplama kullanilacaktir. Zemin kaplamasi yapistirilirken tiim
Yyiizeye yapistirici uygulanacaktir.

TAVAN

TASIYICI KARKAS

Tavan kenar profil gelik malzemeleri St-37 kalitesinde ve en az 2 mm et
kalinhiginda 6zel sekillendirilmis sacdan imal edilecektir.

TAVAN

Tavan,8 mm betopan ya da 8mm fibercement kaplama tizeri 8 cm mineral
yiin silte izolasyonlu olup, kisa kenara paralel 0,5 mm kalinhkta hadveli
sac iizeri, uzun kenara paralel 0,5 mm kalinlikta 27/200 hadveli trapez
formda sac levha ile kaplanacaktir. Alternatif olarak tavan, her iki yiizeyi
minimum 0,35 mm hadveli galvanizli sacdan, Coil coating (bobin levha
boyama teknigi) boyali, SO mm kalinlikta, min. 30 kg/m?* yogunluklu PIR
yada 90-100 kg/m® yogunluklu tasyiinii izolasyonlu uygulamada 1s1
kopriisti olusturmayan sandvig panel iizeri 0,5 mm kalinlikta 27/200
hadveli trapez formda galvanizli sac levha olacaktir. Yiklenici
Yyogusmay: ve 1s1 kdpriilerini 6nleyici tedbirler almalidir.

YAGMUR SUYU
TAHLIYESI

Tavan gergevesinin 2 (iki) kisa kenarindan serbest akish tahliye
edilecektir.

DUVAR|

GENEL

Duvari olugturan paneller kilit sistemli tip olacak ve bosluksuz monte
edilecektir.




DI§ DUVARLAR

Her iki ytizeyi minimum 0,35 mm hadveli galvanizli sacdan, Coil coating
(bobin levha boyama teknigi) boyali, uygulamada s koprisi
olusturmayan sandvig panel kullanilacaktr.

IC DUVARLAR

Her iki ytizeyi minimum 0,35 mm hadveli galvanizli sacdan, Coil coating
(bobin levha boyama teknigi) boyali, uygulamada 1s; k&priisii
olusturmayan sandvig panel kullanilacaktir.

YALITIM

Dis duvar panelleri igerisinde dolgu malzemesi olarak 50 mm kalinlikta,
min. 30 kg/m* yogunluklu PIR yada 90-100 kg/m® yogunluklu tasyiinl
kullanilabilecektir. f¢ duvar panelleri igerisinde dolgu malzemesi olarak
40 mm kalinlkta min. 30 kg/ m? yogunluklu PIR 90-100 kg/m®
_yogunluklu tagyiinii kullanilabilecektir.

DUVAR BIRLESIMLERI

Tim dikey ve yatay kesisim noktalari 30x30 mm ebatlarinda pve kilvet
kenar profil gitas: ile kaplanacaktir.

LOGO ve ETIKETLEME

Idarenin uygun gorecegi bir yerde Tlirk Bayragi ve AFADin ¢ikartmali
logosu bulunacaktir. Logo ve bayrak 24x32,5 cm ebatlarinda cast folyo
lateks baski malzemeden olup uygun yapistiric: ile komple
yapistirilacaktir. Logo ve bayrak ayni ebatlarda aliminyum levhalarada
basilabilir. Etiketleme sistemi ile saseye vurulacak numaratajin slgekleri
ve yeri idare tarafindan bildirilecektir.

PENCERE / MENFEZ

GENEL

Pencere kasasi ve agilir kanadi TSE belgeli sert plastik, celik takviyeli
beyaz pve profil kullanilacaktir. Pencereler yana agilabilir tipte olacaktir.
Pencerelere perde gegirmeye uygun kornis monte edilecek ve projede
belirtilen pencere boyutlarina uygun kirik beyaz perde gecirilecektir.

PENCERELER

Projede belirtilen &lgiilerinde ortadan bslmeli ¢ift agilir pvc pencere
kullanilacaktir. Pencere camlari 4+12+4 mm ¢ift cam olacaktir.
Pencerelerde sineklik bulunacaktir.

WC PENCERESI

40*60 cm dlgillerinde buzlu caml:
kullanilacaktir.

Ustten agilir pvc pencere

SINEKLIK

PVC veya aliiminyum gerceveli sabit sineklik teli kullanilacaktir.

KAPILAR

DIS§ KAPI

Dis kapi kanadi en az 3 (iig) menteseli, disaridan ve igeriden kilitlenebilir,
1,20 mm kalinliginda &zel biikim firin boyali galvaniz sag kasals,
silindirik kilitli, 50 mm EPS veya tag yUn(i levhaile is1 yalitimli, 0,70 mm
elektro statik toz boyali sac malzemeden imal edilmis olacaktir. Riizgar,
toz ve sese karsi ¢ift contali olacaktir. Kapinin duvara temas eden
ylizeyine kapi stoperi monte edilecektir. Kap: stoperinin panele carptig
noktada panele zarar vermesini engelleyecek uygun &lgiilerde darbe
emici monte edilecektir. Dig kapt disa agilacak olup kasa fizerine
disaridan yagmur suyuna kars1 sa¢ sapka yakilacaktir.

DIS KAPI EBADI

900*2000 (£20) mm

ODA KAPISI

i¢ oda kapisi en az 2 (iki) menteseli, 1,20 mm kalinliginda &zel bitklim
firin boyali galvaniz sag kapi kasas, panel kap: kanad: kullanilacaktir.
Kapinin duvara temas eden yiizeyine kapi stoperi monte edilecektir. Kapi
stoperinin panele ¢arptigi noktada panele zarar vermesini engelleyecek
uygun Sl¢iilerde darbe emici monte edilecektir.

ODA KAPISI EBADI

800*2000 (£20) mm

BANYO KAPISV/OLCUSU

740*2000 (£20) mm pvc veya panel kapi olacaktir.

KAPI KOLU

Kapi kollarinin tamami dis etkenlere uygun, saplamali tip olacaktir.

KILITLER

Dig kapida silindirik barelli kilit, i¢ kapilarda oda kapi kilidi
kullanilacaktir.

Yapilacak tiim boya islemleri ylizey temizligi yapildiktan sonra fenni
kaidelere uygun olacak ve tiim boyalarin UV dquuml olacaktir. 1




. Tagiyic: Sistemin tamam: 2 kat astar {izeri 2 kat endlstriyel boya veya
TASIYICI SISTEM elektrostatik boyalt olacaktr.
DUVARLAR Ral 9002 Coil coating (bobin levha boyama teknigi) boyal: olacaktir.
DIS KAPI Ral 9002 elektrostatik toz boyali olacaktir.

SIHHI TESISAT

Temiz su tesisati siva {istl dSsenecektir. Borularin panellerden gegtigi noktalar silikon ile yalitilarak
sizdirmazhi@ saglanacaktir. Temiz su giris ve atik su gikist konteyner arkasinda bulunacaktsr. Tiim borular
uygun aparatlarla sabitlenmelidir. Temiz su borulari PPRC ve dagitim hatt1 %” olacaktir. Pis su borularinda
PVC boru kullanilacaktir. Projede belirtilen yerlerde 40x50 duvar tipi ayakli seramik lavabo, plastik
rezervuarh seramik klozet, en az 5 cm derinlikli akrilik 80x80 Slglilerinde sifonlu, perdeli dus teknesi,
sicaklik ayarli ag kapa batarya ve dus baglig: seti, lavaboda ag/kapa batarya kullamlacaktir. Dugta dug
perdesi, plastik havlu askisi, kése tip plastik sabunluk, plastik tuvalet kagithg;, lavabo Gizeri 40x50 cm
ayna, ayna altinda plastik etejer, kapi arkasi en az iki adet ikili metal askilik bulunacaktir.

Mutfak alaninda projede belirtildigi izere 1000x500 mm ebatlarinda damlalikh, 19 cm derinlikli, gelik
eviye, eviye altinda suntalam yada MDF’den imal dolap kullanilacaktir. Eviye altinda camagirmakinesi
igin yer birakilacak olup tesisatida diiginillecektir. Batarya olarak metal, ag kapa sicak su tesisatida

| cekilmis kugu tipi batarya kullanilacaktir. Eviye giderinde girtlak boru ile “S” olusturulacak olup ilave

sifona ihtiyag yoktur. Mutfak lavabosu ve dus sicak sulu olacaktir.
Konteyner temiz su girisinde konteyner igerisinde uygun bir yere kiiresel vana eklenecektir.

Konteyner igi odalarda B tipi siva Ostd yuvarlak glop kullanilacaktir.
Konteyner Wc-Banyo iginde, nemli yere uygun, silikon contaly, stva istii
yuvarlak glop kullanilacaktir. Dig kapinin lizerinde ise kafesli C tipi oval
armatiir kullanilacaktir. Armatiirlerin iginde E27 duylu LED (8~10W)
ampul bulunacaktir. Armatirlerin koruma simifi kuru hacimlerde [P54,
1slak hacimlerde IP65 olacaktir.

AYDINLATMA

Yatak odasina 2 adet toprakli priz (1 adet isitici cihazi icin bagimsiz
linyeli,1 adet mahal iginde uygun biryere) , oturma odasmna 5 adet
toprakli priz (1 4deti Oturma odasinda isttici cihaz igin bagimsiz linyeli, |
adet oturma odasinda uygun bir yere, ,1 adet termosifon icin bagimsiz
PRiZ VE DUGMELER linyeli,1 adet mutfak tezgah wstil prizi, 1 adet bagimsiz linyeli tezgah alt:
gamagir makinesi prizi) yapilacaktir. Mutfak tezgahi {izerinde, su temas
etme ihtimali olan kisimlarda kalan prizler siva tistil, kapakli, contal, en
az IP-54 koruma sinifinda olacaktir. Tim prizler ¢ocuk korumali
olacaktir.

Konteyner igine sigorta kutusu tesis edilecektir. Aydinlatma linyeleri igin
1*10 A, Priz linyeleri igin 1*16 A, sitici cihaz prizi igin 1*25A ve
termosifon igin 1*25A anahtarh otomatik tip sigorta kullanilacaktir. Her
konteynerde 1 adet 4x25A 30mA kagak akim rélesi, | Adet 3x25A 10
(ka) giris sigortas, kullanilacaktir. Kagak Akim Réleleri; Gerilimli bir
iletkenin topraklanms bir govdeye yalitim hatasi sonucu temas etmesi ile
akimin topraga akmasim saglar. Elektrik tesisatlarinda herhangi bir
elektrik kagagi oldugunda, fazlar ve nétr hatt: Gizerinde olusan hata akimi
hissederek 10-30 msn de devreyi kesecektir. Hayat koruma esikli 30 mA
olacaktir.

SIGORTA

Priz ve Aydinlatma linyesi 3*2,5 mm?, Priz sortileri 3*2,5 mm?
Aydinlatma sortileri 2*1,5 mm? kesitinde kablo kullanilacaktir.
Kullanilan tiim kablolar halojen free olacaktir. Kablolar PVC kablo
kanallar1 iginden gegirilecek olup agikta kablo bulunmayacaktir.

KABLOLAMA

) ) TV tesisati igin her konteynerdan dis ylizeyde bulunacak olan IP65
TELEVIZYON TESISATI | koruma sinifindaki buata RG6 U6 kablo cekilecektir. Tv prizi oturma
odasinda sonlandirilacaktir. TV prizlerin sat ¢ikisi F konektorlii olacaktir.

Konteyner diginda enerji girisi igin siva @istii harici IP65 buat bulunacaktir

ENERJI GIRiSi :
N RJ. G ${ 4 £ |:2q0cm). .

y 4 7]




Elektrik tesisatindaki tiim kablo birlegimleri buat icerisinde, gekirdek
klemens kullanilarak yapilacaktr.

Topraklama igin saside uygun delik agilacaktir. Topraklama pabucu
TOPRAKLAMA yerine monte edilecektir.1,5 mt galvaniz topraklama kazig, topraklama
kablosu (1x16 ho7z) ile birlikte montaja uygun halde teslim edilecektir.
Anahtar ve prizler pvc kablo kanalinin iginden siva Usts dbgenecektir.
Tesisatlar i¢ tesisat ybnetmeligine uygun olacaktir. Kullanilan tiim
malzemeler TSE belgeli olacaktir. Cekilecek biitin elektrik tesisat
Elektrik Tesisleri Kuvvetli Akim Yonetmeligine uygun olacaktir.

KABLO EKLERI

GENEL

4. AKSESUARLAR

Tesisat baglant: pargalari, montaj ve is¢iligi yukleniciye aittir.

o Urtnler 2 yil garantili olup garanti belgeleri idareye teslim
edilecektir.

° Termosifon duvar tipi olacaktir. Konteyner duvarlari 5 cm kalinlikta
sandvig panel olmasindan 6tiirii civata somun baglantisi
kullanildiginda paneli delecektir. i5 bu nedenle termosifonu duvara
sabitleyen saplama/civata ya ait somun ile panel dis ylizeyi arasina
min. 0,7 mm kalinlikli, 10 cm genisliginde, termosifon baglant:
civata deliklerini min. 5 cm asacak sekilde galvaniz sag monte
edilerek somunlarin paneli delmesi engellenecektir. Somun altinda

TERMOSIFON mutlaka pul kullanilacaktir.

Min. 50 Lt Termosifon mekanik 1s1 kontrollii ve sicaklik gostergeli olacaktir.

1400-2000 W aras: giigte olmalidir.

Suyu 65 derece sicakliga 100 dakikadan kisa siirede ulagtirmalidir.

Termosifon kazani 304 paslanmaz ¢elik yada emaye kaph ¢elik

olmalidir.

Termosifon kazani min. 20 mm poliiiretan yalitimhi olmalidir.

e IP24 Koruma sinifi olmalidir.

* Termosifon yiiksek basing emniyet mekanizmali olmaldir.

¢ Termosifonun susuz ¢alisma ve agiri 1sinma emniyeti olmalidir.

Termosifon 8 Bar basing altinda galigabilmelidir.

PANEL RADYATOR e 1000 W giiciinde termostatl 2 adet panel radyatér konteyner ile
2 Adet birlikte verilecektir.

S. MUAYENE VE KABUL

4.1. idare imalat asamasinda konteynerin sartname esaslarina uygun olarak yapilip yaptlmadigi konusunda
gerekli kontrolleri isin her asamasinda yapacaktir. Bu konuda yiiklenici her tiirlii bilgi, belge ve
kolayhigi komisyon tyelerine saglamak zorundadir. idare istedigi takdirde malzemelerden kesit
alabilecek, malzemeler ve baglanti noktalarinda test yaptirabilecek olup her tiirlii masraflar yiiklenici




4.2. Ytklenici isi tamamladiktan sonra igin kabule hazir oldugunu yazih olarak Idareye bildirecektir. idare
5 (bes) gin iginde Muayene Kabul Komisyonu olusturup muayene ve kabul baglayacaktir.

4.3. Muayene Kabul asamasinda yuklenici yeteri kadar teknik elemanini ve gerekli tim 6l ve test cihazini
hazir bulunduracaktir.

4.4. Muayene ve kabul komisyonu gerektigi takdirde diger kamu kurum ve kuruluglarindan uzman destegi
veya misavirlik hizmeti alabilecektir.

4.5. Muayene ve kabul asamasinda olusacak tim masraflar Yklenici tarafindan karsilanacaktir.

4.6. Yuklenici, konteynerleri altyap: yliklenicisi ve sahada bulunan AFAD yetkililerine tutanak ile teslim
edecektir.

6. DIGER HUSUSLAR

5.1. idare’nin onaylamadig1 her tiirli malzeme ve imalat derhal sokillecektir, yeni imalat projeye ve
sartnamelere uygun olarak yapilacaktir. Yiiklenici bu islemden dolay: higbir hak talep edemeyecektir.

5.2.Dosyada, detay eksikligi ortaya ¢ikmasi durumunda Idare’ye damisilacaktir. Aksakliklarin giderilmesi
igin bilimsel ve teknik yaynlar ve referanslar esas alinacaktir.

5.3. Kullanilan her tiir malzemenin garanti belgeleri yiiklenici tarafindan Idare’ye teslim edilecektir.

5.4. Yiklenici irdniin Giretiminden, sahaya nakliyesinden, demonte iiriinlerin (termosifon, isitic: konvektér
vb.) sahada montajindan sorumludur. Yiiklenici herhangi bir altyap: ¢alismasina girmeyecektir.

5.5. Imalat, montaj ve nakliye asamasinda gerekli her tiirlt ig gvenligi 6nleminin alinmas: yfiklenicinin
sorumlulugundadir.

S.6. Yitkleneci sartnamede verilen taslak projelere gore gerekli tiim hesaplamalari ( mekanik, statik,
elektrik, mimari, vb.) tim uygulama proje galismalarini ve imalat detaylarimi hazirlayip iiretime
baglamadan 6nce idareye sunmakla yikiimliidiir.

S.7. Yiiklenici tim konteynerlarin imaltina baglamadan &nce numune olarak mimari projeye uygun bir tinite
konteynerin iireterek idarenin onayin: almakla ylikiimltidiir. Yuklenici s6z konusu tiniteye iligkin idare
onayini almasinin ardindan seri imalata baglayacaktir.

5.8. Yiiklenici isin her asamasindan sorumlu olan ve isle ilgili bilgileri her an verebilecek idari ve teknik
olmak Uzere gorevli 2 personelin kisisel bilgilerini ve iletisim numaralarini idareye bildirecektir.
5.9. Yiiklenici ISO 9001 veya ISO 9002 kalite belgelerine sahip olacaktir.

5.10. Yiiklenici, konteynerlari, bu teknik sartnamede tanimlanan sekilde imal edip, kurulumunu eksiksiz
yapacak ve anahtar teslimi olarak teslim edecektir.

5.11. istekliler bu teknik sartnamenin her maddesine sira ile cevap vereceklerdir. Kabul edilen ve
edilmeyen her madde agikga belirtilecektir.

5.12. Nakliye bedeli verilmek sartiyla idarenin istedigi il ve ilceye konteynerler gonderilecektir.

6. ISIN SURESI VE TESLiMi

fsin toplam siiresi .... (c...cccevunene....... )- Sézlesme imzalandi@ tarihten itibaren ise baslanilmis
sayilacaktir.

: QA_%{D( yedi) maddeden ve 5(bes) ekten ibarett




